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SAMOLEPIACE SHIELD ŠINDLE  •  Samolepiace šindle

>>> Diamantshield  (01) Black
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Poznámka: Právo na zmenu informácii vyhradená. 
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SAMOLEPIACE SHIELD ŠINDLE  •  Samolepiace šindle

Výhody:

•  Šindle so špeciálnou samolepiacou plochou
•  Použiteľné  aj na vertikálne plochy
•  Excelentná ochrana proti vetru hnanej daždovej vode a 
 ľadovým barieram
•  Mimoriadne odolné voči silným vetrom
•  Hospodárnejšie využitie pri nízkych sklonoch (pri 15°)
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Diamantshield®

Dĺžka (EN 544) 1000 mm (± 3)

Šírka (EN 544) 284 mm (± 3)

Hmotnosť (sklon > 25°) ± 11,1 kg/m2

Pokrytie/balík 2,46 m2

Šindle/balík 22

Balíky/paleta 36

Priľnavosť posypu (EN 12039) max. 1,2 g

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere* (EN 12311-1) 1000 N/50 mm

Pevnosť v ťahu v priečnom smere* (EN 12311-1) 600 N/50 mm

Pozdĺžna rozťažnosť* (EN 12311-1) 3,50 %

Priečna rozťažnosť* (EN 12311-1) 3,50 %

Odpor proti pretrhnutiu klincom* (EN 12311-1) 175 N

Odolnosť proti vetru
(skúška vo vzduchovom tuneli: sklon 15°) 

-

Odolnosť voči externému pôsobeniu ohňa 
(EN 13501-5)

Broof(t1)

Reakcia na oheň (EN 13501-1) Class E

* Namerané priemerné hodnoty


