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>>> Victorian® PLUS (01) Black




Vase vyhody:

« APP modifikovany asfalt (ov&fovany TUM)

» Vysoce kvalitni bitumenové Sindele na skelné vlozce

o PrevysSuje nejpfisnéjsi celosvétové standardy

o Dodatec¢nd UV ochrana diky APP modifikovanému asfaltu
o Vyssi flexibilita pfi nizkych teplotach

Iména (dajd vyhrazena.
Vice informacf o barevném provedenf anévody na instalaci naleznete v nasem produktovém katalogu nebo na www.iko.cz.

Armourglass® Victorian® Diamant®
PLUS PLUS PLUS
Délka (EN 544) 1000 mm (£ 3) 1000 mm (£ 3) 1000 mm (£ 3)
Sitka (EN 544) 336 mm (£ 3) 336 mm (£ 3) 284 mm (+ 3)
Hmotnost (sklon > 25°) + 11,6 kg/m? + 11,1 kg/m? + 11,1 kg/m?
Pokryti/baleni 2m? 2m?
Sindele/baleni 14 18
Baleni/paleta 66 60
Prilnavost granulatu (EN 12039) max. 1,2 g
Pevnost - podélné* (EN 12311-1) 850 N/50 mm
Pevnost — piicné* (EN 12311-1) 500 N/50 mm
Podélna taznost* (EN 12311-1) 3,00 %
Pficnd taznost* (EN 12311-1) 3,00 %
Trzné zatizeni na hiebiku*
(EN 12311-1) 160N
Chovani pfi ptisobeni vnéjsiho
p p 34 J Broof(tS) Broof(tW)
pozaru (EN 13501-5)
Chovani pfi hoteni (EN 13501-1) Trida E
* Primérné namérené hodnoty
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