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ŞINDRILĂ SHIELD  •  Şindrilă autoadezivă

>>> Armourshield® PLUS (27) Dual brown ultra
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Avantajele Dumneavoastră:

•  Şindrilă autoadezivă
•  Poate fi folosită şi pe suprafeţe verticale
•  Siguranţă deplină împotriva infiltraţiilor ascendente de 

apă şi zăpadă
•  Rezistenţă excepţională la vânturi puternice
•  Mai economică pentru acoperişuri joase (până la 15°)

Armourshield® PLUS

Lăţime (EN 544) 1000 mm (± 3)

Înălţime (EN 544) 318 mm (± 3)

Greutate (pantă > 25°) ± 8,0 kg/m2

Acoperire maximă/pachet 2 m2

Şindrile/pachet 15

Pachete/palet 60

Aderenţa granulelor (EN 12039) max. 1,2 g

Rezistenţă la tracţiune longitudinală*  
(EN 12311-1)

850 N/50 mm

Rezistenţă la tracţiune transversală*  
(EN 12311-1)

500 N/50 mm

Alungire longitudinală* (EN 12311-1) 3 %

Alungire transversală* (EN 12311-1) 3 %

Rezistenţă la sfâşiere cu cuiul* (EN 12310-1) 160 N

Rezistenţă la vânt (tunelul vântului: pantă 15˚) până la 220 km/h

Performanţă la foc exterior (EN 13501-5) Broof(t1)

Reacţia la foc (EN 13501-1) Clasa  E

* Valori medii înregistrate


