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9,5° - 45°15° - 45°15° - 45° 15° - 90°

   ≥ 9,5° ***

4° -15°

IKO Armourbase® 
Thermo AD

Noues

GAMME
FR | 2022

Armourbase®

ECO PRO  PRO PLUS STICK
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SA (autocollant) - - la partie superposante complètement  
autocollant

surface couvrante 
effective:

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 90 % 90 %

Résistance à la traction 
longitudinale (EN 13859-1)

380 N/50 mm 400 N/50 mm 400 N/50 mm 330 N/50 mm

(l x w) m 50 x 1 30 x 1 30 x 1 20 x 1

pièces/palette 20 40 33 45

mm 0,6 0,5 0,5 0,5

IKO Base Armourvalley®

Rouleau avec bitume 
modifié APP et 

assorti aux couleurs 
des bardeaux pour 

réaliser les noues ou à 
poser sur des toitures 

à faibles pentes 
adjacentes  

aux bardeaux.

12 x 1 7,5 x 1 (l x w) m

24 25 pcs/pallet

2,1 4 mm

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Victorian PLUS

Armourglass PLUS

 

Armourvent® Multi 
Plus
600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress
 Monarch-Diamant

DiamantShield
ArmourShield PLUS

Diamant PLUS
Superglass-Hex

Superglass-Biber 
Superglass

+ 120 x   (50 mm)

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

Armourvent® Ridge 
Plus
122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress
 Monarch-Diamant

DiamantShield
ArmourShield PLUS

Diamant PLUS
Superglass-Hex

Superglass-Biber 
Superglass

258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

  *  =  Aire de ventilation   |    **  =  Surface de toit ventilée   |    ***  = Suivre la pente minimale des bardeaux

Shingle Stick® Plastal Stick Plastal Clous galvanisés  clous en rouleau

310 ml 310 ml 5 kg 1 kg 5 kg 7200 pièces

x 12/ x 12/ - longueur pièces m2 longueur pièces m2 longueur kg m2

Mastic à base de bitume 
élastomère Premium 

Mastic à base de bitume 
élastomère 

  
Nouvelle  formule

Mastic à base de bitume 
élastomère 

Nouvelle  formule

20 mm
25 mm

± 690 
± 582

± 20 
± 16

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

± 3450 
± 2910 
± 2480 
± 2150

± 98 
± 83
± 70
± 61

25 mm
31 mm

12,65
15,10

± 205
± 205
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322 cm²/pc. *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/pc. **

30 cm²/pc. *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/pc. **

Armourvent®  
Standard

45 x 43 x 11 cm

Brun, Noir 

613 cm²/pc. *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/pc. **

852 cm²/pc. *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/pc. **

 = 30,48 cm (12 inch)  = 35,56 cm (14 inch)

Noir, Brun, Alu gris Alu gris

Bande de départ  > en paquets
Pour toitures Cambridge Xpress / Xtreme

(21 pcs x 1 m)

Bande de départ > Superglass®
Pour Cambridge Xpress/ Xtreme   

(21 m/pacquet)

Bande de départ

Armourvent® 
Special

 40 x 37 x 7,5 cm

Noir, Rouge 

Aérations

Bande de départ

MasticsClous
Noues

Sous couches

Bardeaux IKO thermo système

Ne brûlez au chalumeau que la face supérieure de la membrane 
et collez les bardeaux sur l’Armourbase Thermo AD activé. 
Ne brûlez pas les bardeaux au chalumeau !

Application sur des toits avec une pente 
minimum de 4°

(7,5 m2)Tous les bardeaux d’ IKO de type 
résidentiel peuvent être collés à 

la membrane (sans cloutage).

Bardeaux IKO



 2,00
6,0  60  11,1

15° - 85°

Armourglass® PLUS

Diamant® PLUS

Superglass®-Biber

Superglass®-Hex

Superglass®

DiamantShield®

ArmourShield® PLUS
Monarch®

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

Cambridge XpressCambridge Xtreme 9,5°

Monarch®-Diamant

Victorian® PLUS

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y
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 3,10
*  45  11,8

9,5° - 90°  3,10
*  45  11,6

15° - 85°

 2,00
8,0  66  11,6

15° - 85°

 3,00
8,9  45  7,8

15° - 90°

 3,00
9,0  51  9,6

15° - 85°

 2,46
7,4  36  11,1

15° - 90°

 2,00
6,0  60  8,0

15° - 90°

 2,58
10,3  48  12,5

15° - 85°

 2,46
7,4  42  12,0

15° - 85°

 2,00
**  66  11,1

15° - 85°

 3,00
*  51  9,2

15° - 85°

TOTAL GUARANTEE

25 
ANNÉES

TOTAL GUARANTEE

20 
ANNÉES

TOTAL GUARANTEE

20 
ANNÉES

TOTAL GUARANTEE

15 
ANNÉES

Bardeaux PLUS Bardeaux CLASSICBardeaux SHIELDBardeaux PREMIUMBardeaux LAMINÉS TOTAL GUARANTEE

25 
ANNÉES

TOTAL GUARANTEE

30 
ANNÉES

Années de garantie platinum | 15

Années de garantie platinum | 10

Années de garantie platinum | 10

Années de garantie platinum | 15

Années de garantie platinum | 5

Années de garantie platinum | 5

Années de garantie platinum | 5

Années de garantie platinum | 10

Années de garantie platinum | 10

Années de garantie platinum | 10

Années de garantie platinum | 10

Années de garantie platinum | 10

01 – Noir

03 – Vert amazone

07 – Brun

10 – Rouge Tuile

16 – Bleu ciel

20 – Rouge Tuile Ultra 

23 – Vert amazone Ultra 

26 – Granite Ultra 

27 – Brun Ultra

28 – Gris Roc Ultra 

31 – Ardoisée

36 – Bleu ciel ultra

43 – Vert amazone

49 – Earthtone Cedar

50 – Harvard Slate

51 – Eastern Grey 

52 – Dual Black Ultra

53 – Autumn Brown 

54 – Aged redwood

55 – Riviera Red 

WWW.
IKO.
BE.

* utiliser Superglass
** utiliser Armourglass Plus

Front Back

 – Bitume modifié APP (certifié par la TÜM)
 – Bardeau de qualité supérieure à base de bitume anobli et  

d’un voile de verre
 – Dépasse les normes les plus strictes dans le monde entier
 – Protection UV supplémentaire grâce au bitume APP
 – Meilleure souplesse aux températures (plus) basses

 – Bardeau de haute qualité à base de  
bitume anobli et d’un voile de verre

 – Le bardeau le plus robuste et le plus utilisé  
 – Valeur exceptionnelle pour son prix
 – Extrêmement résistant à la décoloration

 – Bardeau auto-collant
 – Peut être utilisé en vertical
 – Excellente protection contre les remontées d’eau et de neige
 – Résistance exceptionnelle aux vents violents
 – Plus économique en pente faible (jusqu’à 15°) sans  

sous-couche  

 – Bardeau amélioré à base de bitume modifié aux polymères
 – Plus épais et plus souple à basse température
 – Résiste aux conditions climatiques extrêmes
 – Meilleure résistance aux températures chaudes
 – Durabilité maximale grâce au bitume modifié à l’APP

 –  Pente Xtrême: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
 – Résistance Xtrême aux vents et pluies violentes
 – Xtrêmement unique: le premier bardeau laminé auto-collant 

au monde

 – Bardeau laminé le plus efficace au monde: superficie de  
couverture bien supérieure à un bardeau standard

 – Zone de clouage sur la double couche, connue sous le nom 
“Cambridge Xpress lane”, pour une meilleure fixation du 
bardeau

Demandez notre système  
de garantie unique...

Garantie Platinum: ne couvre pas seulement les frais du matériel.  
IKO rembourse tous les frais de réparation (matériel, transport, main d’oeuvre)

La
 se

ule
 garantie totale au monde 

Years

PLATINUM

TOTAL

Cost

couverture / paquet (max. m²)

couverture / paquet (max. m)  
pour arêtiers /faîtières

paquets / palette

poids / m² couvert

bardeaux / paquet


