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9,5° - 45° 16° - 45°15° - 45°15° - 45° 15° - 90°

   ≥ 9,5° ***

Multi� ashArmourvent® Multi 
Plus
600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5° 
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant

DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS

Diamant® PLUS
Superglass®-Hex

Superglass®-Biber 
Superglass®

Armourvent® Ridge 
Plus
122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5° 
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant

DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS

Diamant® PLUS
Superglass®-Hex

Superglass®-Biber 
Superglass®

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch®
Victorian® PLUS

Armourglass® PLUS

Tegola di partenza
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In pacchi
per coperture in Cambridge 

Xpress/Xtreme
(21 pz. x 1 m)

Superglass®
per Cambridge 
Xpress/Xtreme
(21 m/pacco)

IKO Base Armourvalley®

Sottostrato in 
bitume modificato 

APP per la 
completa adesione 

alla fiamma 
dell'Armourvalley  

su tetti a bassa 
pendenza.

Membrana in bitume 
modificato APP, 

autoprotetta con ardesia 
colorata della stessa 

gamma colori delle tegole, 
adatta alla formazione 

delle converse o per 
’impermeabilizzazione 

di coperture piane o 
particolari adiacenti alle 

tegole.

12 x 1 7,5 x 1 l x h (m)

24 25 pz./bancale

2,1 4 mm

Armourvent® 
Standard

45 x 43 x 11 cm

Marrone, Nero

Armourvent® 
Special

 40 x 37 x 7,5 cm

Nero, Rosso

+ 120 x   (50 mm)

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

322 cm²/pz. *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/pz. **

30 cm²/pz. *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/pz. **

613 cm²/pz. *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/pz. **

852 cm²/pz. *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/pz. **

0 = 30,48 cm (12 inch) 0 = 35,56 cm (14 inch)

Nero, Marrone, 
Grigio Alluminio

Grigio Alluminio

*  =  Capacità di ventilazione dell’elemento   |  **  =  Area di copertura ventilata   |    ***  = Seguire la pendenza minima del tetto in tegole canadesi

Shingle Stick® Plastal Stick Plastal Chiodi Galvanizzati  Chiodi a nastro

310 ml 310 ml 5 kg 1 kg 5 kg 7200 pcs.

x 12/ x 12/ - lungh. Pz. m2 lungh. Pz. m2 lungh. kg m2

Mastice Premium a 
base di bitume 
Elastomerico

Mastice a base di 
bitume Elastomerico

Mastice a base di 
bitume Elastomerico

20 mm
25 mm

± 690 
± 582

± 20
± 16

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

± 3450 
± 2910 
± 2480 
± 2150

± 98
± 83
± 70
± 61

25 mm
31 mm

12,65
15,10

± 205
± 205

Riscaldare solo la faccia superiore della membrana e posare le tegole 
nell'Armourbase Thermo AD attivato. Non riscaldare le tegole!

Applicazione a � amma delle tegole canadesi su 
supporto in cementosupporto in cemento

Vite per cemento con 
piastrina per il � ssaggio 

dell’Armourbase Thermo AD
 su pendenze da 15°a 45°

IKO Armourbase®
THERMO AD

(7,5 m2)

IKO 
Primer AD

(20 L)

Fissaggio 
meccanico

4° - 45°

IKO Shingles Thermo SystemSottostrato & Compluvi

NUOVO

Flashing

0 = 31,75 | 38,1 | 50,8 
76,2 | 101,6 mm

Nero

Base � essibile
Materiale termo-plastico
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Armourbase®

ECO GO PRO  PRO PLUS STICK

SA (auto-adesivo) - - - Parte sovrapposta Totale aderenza SA

Super� cie e� ettiva-
mente coperta:

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 50 % 90 % 90 %

l x h (m) 50 x 1 30 x 1 30 x 1 30 x 1 20 x 1

pz./bancale 20 46 40 33 45

mm 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
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Sistemi di 
ventilatione

Tegola di partenza

MasticiChiodi
Converse

Sottostrati



2,00
6,0

60 11,1
15° - 85°

Armourglass® PLUS

Diamant® PLUS

Superglass®-Biber

Superglass®-Hex

Superglass®

DiamantShield® PLUS

ArmourShield® PLUS
Monarch®

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

Cambridge XpressCambridge Xtreme 9,5°

Monarch®-Diamant

Victorian® PLUS

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y
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18
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18
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43 43

54 54

50 50 51

52 5253 5355 55

49 49

01 1003

31
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3,10
*

42 12,5
9,5° - 90°

3,10
*

42 12,3
15° - 85°

2,00
8,0

66 11,6
15° - 85°

3,00
8,9

45 7,8
15° - 90°

3,00
9,0

51 9,6
15° - 85°

2,00
6,0

60 9,8
15° - 90°

2,00
6,0

60 8,0
15° - 90°

2,58
10,3

48 12,5
15° - 85°

2,46
7,4

42 12,0
15° - 85°

2,00
**

66 11,5
15° - 85°

3,00
*

51 9,2
15° - 85°

10
TOTALE GARANZIA

25
ANNI

TOTALE GARANZIA

20
ANNI

TOTALE GARANZIA

20
ANNI

TOTALE GARANZIA

15
ANNI

TOTALE GARANZIA

25
ANNI

TOTALE GARANZIA

30
ANNI

Garanzia Platinum | 15 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

Garanzia Platinum | 15 anni

Garanzia Platinum | 5 anni

Garanzia Platinum | 5 anni

Garanzia Platinum | 5 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

Garanzia Platinum | 10 anni

WWW.
IKO.
EU

Sopra Sotto

– Bitume modificato APP (certificato TÜM)
– Tegola armata in fibra di vetro di qualità superiore
– Supera i più rigorosi standard mondiali
– Protezione agli UV supplementare grazie al bitume APP
– Maggiore flessibilità alle basse temperature

– Bitume di elevata qualità, rinforzato 
con fibra di vetro

– Le tegole più conosciute e testate nel tempo 
–  Elevato rapporto qualità/prezzo
– Molto resistenti alla perdita del colore

L’u
ni

ca
su

l mercato con piena copertura

* utilizzare Superglass
** utilizzare Armourglass Plus

Tegole CanadesiPLUS Tegole Canadesi CLASSICHETegole Canadesi AUTO-ADESIVETegole Canadesi PREMIUMTegole Canadesi STRUTTURATE

– Xtreme pendenza: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
–  Xtreme resistente al vento forte & pioggia torrenziale
–  Xtreme unica: La prima tegola strutturata auto-adesiva al 

mondo.

– La tegola strutturata più efficente al mondo: più copertura 
di qualsiasi altra tegola standard

– Linea Cambridge Xpress per migliorare la prestazione 
durante la chiodatura

– Tegole canadesi con sovrapposizione completamente auto-adesiva
– Possono essere utilizzate per coperture con forte inclinazione
– Eccezionale protezione contro la pioggia spinta dal vento e 

l’effetto diga causato dal ghiaccio
–  Eccezionale resistenza al vento
– Più economico con basse pendenze (fino a 15°)  

– La scelta migliore, tegola prodotta con bitumepolimero 
plastomerico

–  Più spessore e più flessibilità alle basse temperature
– Maggiore resistenza alle alte temperature
– Resiste alle condizioni climatiche più estreme
– Massima durata grazie al bitume in APP modificato
– Doppia resistenza ai raggi UV grazie al bitume modificato APP

Chiedete il nostro sistema 
di garanzia unico...

Garanzia completa del tetto: non solo sul prodotto!
IKO copre tutti i costi per la riparazione (materiale, trasporto, lavoro)

Anni

PLATINUM

TOTALE

Costi

01 – Nero

03 – Amazon Green

07 – Marrone Sfumato

10 – Rosso Mattone

15 – Blu Azzurrite

20 – Mattone Design

23 – Amazon Green Ultra 

26 – Grigio Design

27 – Marrone Design

28 – Ardesia Design 

31 – Grigio Ardesia

36 – Blu Azzurrite Design

43 – Amazon Green

49 – Earthtone Cedar

50 – Harvard Slate

51 – Eastern Grey 

52 – Dual Black 

53 – Autumn Brown 

54 – Aged redwood

55 – Riviera Red

Super� cie coperta / pacco (massimo m²)

Copertura per pacco (max. m) 
per colmi / displuvi

Pacchi  / bancale

Peso / m²

Tegole / pacco


