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   ≥ 9,5° ***

MultiflashArmourvent® Multi 
Plus
600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress

 Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS

Diamant® PLUS
Superglass®-Hex

Superglass®-Biber 
Superglass®

Armourvent® Ridge 
Plus
122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress

 Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS

Diamant® PLUS
Superglass®-Hex

Superglass®-Biber 
Superglass®

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch®
Victorian® PLUS

Armourglass® PLUS
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Starterstrip
pentru şindrilele Cambridge 

Xpress / Xtreme 9,5° 
(21 buc. x 1 m )

Superglass®
pentru şindrilele Cambridge 

Xpress / Xtreme 9,5°
(21 m/pachet)

IKO Base Armourvalley®

Membrană strat 
de bază pentru 
Armourvalley, 

fabricată din bitum 
APP, folosită pentru 

hidroizolarea 
acoperișurilor cu 

pantă < 15°.

Membrană din 
bitum modificat 

APP, disponibilă în 
culorile şindrilelor IKO, 

destinată confecţionării 
doliilor şarpantelor 

acoperite cu şindrilă 
bituminoasă sau 

aplicării pe şarpantele 
cu pantă mică în zonele 

adiacente şindrilelor 
bituminoase.

12 x 1 7,5 x 1 Lung. x lat. (m)

24 25 Role/palet 

2,1 4 Grosime (mm)

Armourvent®  
Standard

45 x 43 x 11 cm

Brun, Negru 

Armourvent® 
Special

 40 x 37 x 7,5 cm

Negru, Roşu

+ 120 x   (50 mm)

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

322 cm²/buc. *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/buc. **

30 cm²/buc. *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/buc. **

613 cm²/buc. *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/buc. **

852 cm²/buc. *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/buc. **

 = 30,48 cm (12 țoli)  = 35,56 cm (14 țoli)

Brun, Negru, Argintiu Argintiu

  *  =  suprafaţa piesei de ventilare   |    **  =  suprafaţa de acoperiş ventilată   |    ***  = respectați panta minimă recomandată șindrilei selectate  

Shingle Stick® Plastal Stick Plastal Cuie zincate  cuie zincate în rolă

310 ml 310 ml 5 kg 1 kg 5 kg 7200 bucăți

x 12/ x 12/ - Lungime Bucăți m2 Lungime Bucăți m2 Lungime kg/cutie m2

Mastic premium 
pe bază de bitum 

modificat cu elastomeri

Mastic pe bază de 
bitum modificat cu 

elastomeri

Mastic pe bază de 
bitum modificat cu 

elastomeri

20 mm
25 mm

± 690 
± 582

± 20 
± 16

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

± 3450 
± 2910 
± 2480 
± 2150

± 98 
± 83
± 70
± 61

25 mm
31 mm

12,65
15,10

± 205
± 205

Sistemul IKO Thermo ShinglesMembrane

Utilizați flacăra doar pe fața superioară a membranei Armourbase 
Thermo AD după care lipiți șindrilele în pelicula de bitum rezultată. 
Nu apropiați flacăra de plăcile de șindrilă!

Instalare pe acoperișuri cu pantă ≥ 4°
4° -15°

Șindrilă IKO IKO Armourbase 
Thermo AD

(7,5 m2)Toate șindrilele din gama IKO 
rezidențial pot fi termosudate 

de mebrană 
(montaj fără cuie)

Manșon străpungere 
acoperiș

 = 31,75 | 38,1 | 50,8 
76,2 | 101,6 mm

Negru

Bază flexibilă din
material termoplastic
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Armourbase®

ECO GO PRO  PRO PLUS STICK

SA 
(suprafaţă autoadezivă) - - - Zona de suprapunere Toată suprafaţa

Suprafață utilă

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 50 % 90 % 90 %

Lung. x lat. (m) 50 x 1 30 x 1 30 x 1 30 x 1 20 x 1

Role/palet 20 46 40 33 45

Grosime (mm) 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
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MasticCuie
Dolii

Folii hidroizolante



 2,00
6,0  60  11,1

15° - 85°

Armourglass® PLUS

Diamant® PLUS

Superglass®-Biber

Superglass®-Hex

Superglass®

DiamantShield® PLUS

ArmourShield® PLUS
Monarch®

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

Cambridge XpressCambridge Xtreme 9,5°

Monarch®-Diamant

Victorian® PLUS

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y
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 3,10
*  42  12,5

9,5° - 90°  3,10
*  42  12,3

15° - 85°

 2,00
8,0  66  11,6

15° - 85°

 3,00
8,9  45  7,8

15° - 90°

 3,00
9,0  51  9,6

15° - 85°

 2,00
6,0  60  9,8

15° - 90°

 2,00
6,0  60  8,0

15° - 90°

 2,58
10,3  48  12,5

15° - 85°

 2,46
7,4  42  12,0

15° - 85°

 2,00
**  66  11,5

15° - 85°

 3,00
*  51  9,2

15° - 85°

10

GARANŢIE TOTALĂ

25 
ANI

GARANŢIE TOTALĂ

20 
ANI

GARANŢIE TOTALĂ

20 
ANI

GARANŢIE TOTALĂ

15 
ANI

Şindrilă PLUS Şindrilă CLASSICŞindrilă SHIELDŞindrilă PREMIUMŞindrilă LAMINATĂ GARANŢIE TOTALĂ

25 
ANI

GARANŢIE TOTALĂ

30 
ANI

Garanție de Platină | 15 ani

Garanție de Platină | 10 ani

Garanție de Platină | 10 ani

Garanție de Platină | 15 ani

Garanție de Platină | 5 ani

Garanție de Platină | 5 ani

Garanție de Platină | 5 ani

Garanție de Platină | 10 ani

Garanție de Platină | 10 ani

Garanție de Platină | 10 ani

Garanție de Platină | 10 ani

Garanție de Platină | 10 ani

01  –  Negru

03  –  Verde Amazon

07  –  Brun

10  –  Roşu

16  –  Azur

20  –  Cărămiziu strălucitor

23  –  Verde Amazon  
  strălucitor 

26  –  Granit strălucitor 

27  –  Brun strălucitor

28  –  Gri strălucitor 

31  – Ardezie

36  –  Azur strălucitor

43  –  Verde Amazon  
  strălucitor

49  –  Earthtone cedar

50  –  Harvard slate

51  –  Eastern grey 

52  –  Dual black 

53  –  Autumn brown 

54  –  Aged redwood

55  –  Riviera red 

WWW.
IKO.
BE.

* folosiți șindrile Superglass®
** folosiți șindrile Armourglass® PLUS

 – Bitum modificat APP (certificat TÜM)
 – Șindrilă de calitate superioară, din bitum modificat și armătură 

din fibră de sticlă 
 – Deasupra celor mai severe standarde de calitate la nivel mondial
 – Protecție suplimentară la UV datorată bitumului modificat APP
 – Flexibilitate ridicată şi la temperaturi scăzute

 – Şindrilă de calitate, din bitum oxidat şi  
armătură din fibră de sticlă

 – Cea mai des folosită şi testată şindrilă în timp 
 – Raport excepţional calitate preţ
 – Foarte rezistentă la decolorare în timp

 – Şindrilă autoadezivă
 – Poate fi folosită şi pe suprafeţe verticale
 – Siguranţă deplină împotriva infiltraţiilor ascendente  

de apă şi zăpadă
 – Rezistenţă excepţională la vânturi puternice
 – Mai economică pentru acoperişuri joase (până la 15°) 

 – Şindrilă de calitate superioară, din bitum polimerizat şi 
armătură din fibră de sticlă

 –  Mai groasă şi mai flexibilă la temperaturi scăzute
 – Rezistență superioară la temperatură ridicată
 – Rezistenţă deosebită la condiţii meteorologice extreme
 – Rezistență UV dublă datorată bitumului modificat APP

 –  Pante extreme: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
 –  Rezistenţă deosebită la condiții meteo extreme: ploaie & vânt
 –  Prima şindrilă laminată autoadezivă de pe piaţă pentru  

aplicaţii extreme

 – Cea mai eficientă şindrilă laminată de pe piaţă 
 – Acoperire superioară șindrilelor standard 
 – Linia de batere a cuielor „Cambridge Xpress” optimizată  

pentru un montaj facil
Faţă Spate

Solicitați detalii privitoare  
sistemului de garanție …
Garanție completă pentru acoperiş: nu doar pentru materiale!  

IKO acoperă costurile de reparație (materiale, transport, 
manoperă)

Sin
gu

re
le 

șin
drile

 de pe piață cu garanție completă

ani

G. 
PLATINĂ

G. TOTALĂ

Cost

acoperire / pachet (max. m²)

acoperire / pachet (max. m) 
pentru închiderile de coamă

pachete / palet

greutate (kg/m²)

șindrile / pachet


